UP Xtreme

Der leistungsstarke, industrielle, KI-bestandige und erweiterbare UP Xtreme
Edge ist ein Ultra- Niederspannung SBC mit Intel® 8th Core CPU.

Was ist in Ihrem Kit? e

‘ Sie benétigen das Folgende (nicht enthalten):

1x UP Xtreme Board I « 12-60V Netzteil und Netzkabel
Ix aktiver Kuhlkérper (vormontiert) « USB-Laufwerk Fur die Betriebssysteminstallation
Ix RTC-Batterie (vormontiert) « Ein Monitor mit HDMI oder DisplayPort
« USB-Tastatur und -Maus
l « Ethernet-Kabel oder WiFi (separat erhaitlich)

Bereiten Sie Ihr bootfahiges USB-Laufwerk vor

Eine Anleitung zur Vorbereitung des bootféahigen USB-Laufwerks finden Sie unter https://wiki.up-community.org/Setup
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Hardware anschlieBen

Tastatur

Entwicklerarbeitsplatz

-( Lokaler Router/Netzwerk*

*Ethernet oder WLAN

a. Stecken Sie das USB-Laufwerk ein, bevor Sie den 12-60V DC-Adapter anschlieBen.
Nach dem Einschalten schaltet sich das Board automatisch ein.
b. Das Board ist so eingestellt, dass es automatisch versucht, von dem eingelegten USB-Laufwerk neuzustarten.
c. Fur die Installation des Betriebssystems mussen Sie keine Anderungen an den BIOS-Einstellungen vornehmen
Weitere Informationen Uber das BIOS und die Anderung des BIOS-Passworts finden Sie unter https://wikiup-community.org

Caution: this is a high-performance board and may get hot during operation.
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Product specifications

WiFi Bluetooth Verbindung
M.2 Intel ® AC-9260 WiFi Kit
(802.1ac, bluetooth 5.0)

System UP Xtreme

Intel® Core™ i7-8665UE (up to 4.4 GHz)*
Intel® Core™ i7-8565U (up to 4.60 GHz)*
Intel® Core™ 5-8365UE (up to 4.1 GHz)
Intek® Core™ i3-8145UE (up to 3.9 GHz)
Intek® Celeron 4305UE ( up to 2.0 Ghz)
SoC “Intel AMT unterstlitzt mit i5 und i7

*

i3-8145UF/ Celeron 4305UE-Duo Core

# Anzahl der Cores i7-8665UF/7-8565U/5-8365UE-Quad Core

Intel® UHD Graphics 610-Celeron 4305UE

Grafik Intel® UHD Graphics 620
VPU optional (via M.2 2280, mPCle, 100-pin)
FPGA Intel® FPGA Attera MAX 5
MCU STM32
4GB DDR4
8GB DDR4
Systemspeicher 16GB DDR4
Speicherkapazitat 64GB
Strombedarf 12~60V DC-IN (abschlieBbarer Stecker)

China RoHS-Anforderungen
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Dieses Dokument wird in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der SJ/T 11364 erstell.

O: Der Inhalt an giftigen oder gefahrlichen Stoffen in dieser Kompanente und ihren Teilen liegt unter dem in
GB/T 26572 festgelegten Grenzwert.

X: Der Schadstoffinhalt der in der Komponente enthaltenen gefahriichen Stoffe berschreitet die in GB/T 26572
festgelegten Grenzwerte, entspricht aber weiterhin der EU-Richtlinien 2011/65/EU (RoHS 2)

Notizen:

1. Die auf dem Etikett dieses Produkts angegebene umweltfreundliche Nutzungsdauer gilt nur fiir die
Verwendung unter normalen Bedingungen.

2. Einzelne Komponenten wie CPU, RAM/Speicher, Festplatte, optisches Laufwerk und Netzteil sind optional.
3. Das LCD-Modul und das Touch Control Modul gelten nur flir bestimmte Produkte, die diese Komponenten
enthalten.
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LTE Verbindung
mPCle Quectel 4G LTE
CAT4 Global module
EG-25G
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FCC Erklarung

Dieses Gerat entspricht den FCC-Vorschrifien gemal3 Teil 15, Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden
Bedingungen:
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Regulatorische Aspekte
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Copyright © 2019 AAEON Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten. UP ist eine eingetragene Marke von AAEON Europe B.V. Die Spezifikationen kénnen ohne Vorankun-
digung gedndert werden. Intel, Movidius und Myriad sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Landern.
Andere Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.
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