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品名:  POWER  SUPPLY  CORD 

1. 适用范围:本规格依据 VDE0620 标准制造,寸法及测试均按本规定.

2. 构造:  PLUG ( 插头) 型式:  CH-201  规格:  250V  16A

CONNECTOR 型式:  CH-202  规格:  250V  10A 

2-1 PLUG 及 CONNECTOR 尺寸参照附图样(二),图(三).

2-2 CORD: H05VV-F 3G 0.75mm2

P.V.C: 芯线厚度: 0.6mm

被覆厚度: 0.8mm   外径:  6.8mm+0.2 

3.特性:

3-1 CORD  SET.

a. 外观:PLUG.CONNECTOR.CORD 表面不能有异状、损毁等情形.

b.导通:不能有断线和短路发生.

c. 绝缘阻抗:于室温 25℃  DC  500V 测定两导体间绝缘电阻须在

100MΩ以上(100%用绝缘测试机测试)

d.耐电压测试:使用 AC 2000V 遮断电流设定 1mA测试.两导体间之绝

缘耐电压一分钟, 不能有失败现象.

e. 荷重试验:1. 插片及线间施加 13.6kg 之重量一分钟, 不能有异状.

2.CONNECTOR 标准拉拔力 9 54N. 

3-2CORD

a.导体抵抗:室温 25℃  20.9  21.9  Ω/kin. 

b.绝缘抵抗:室温 25℃   DC  500V  10MΩ/kin 以上. 
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曹振作




























 





品字尾插












 




 








 











MARKING:

 CHENG HO
   CH-202

 

  

 







修订日期
版       次

变        更        内        容

审核:                  制作:曹振作 A1

被   覆   线   径 6.8+0.2

被     覆      颜 BLACK

印   字   内   容：

图示：

被
 

 

 

覆

被     覆      材 60℃PVC

平均厚度  AVG. 0.80

最小厚度 0.69

集
 

合

包纸/铝箔 规格 /

填 /

地  线  构  成 /

绞向 / 绞距 /

绝
 

 

缘

绝    缘     材 60℃PVC

平均厚度AVG. 0.60

最小厚度MIN. 0.44

绝   缘  线  径 2.35+0.１
绝    缘     颜 BLUE/BROWN/GREEN

印    字   内 /

规                      格 0.75mm
2
*3G

导
 

体

构成 / 材质 30/0.178AS

单  根  线  径 0.178+0.005

绞向 / 绞距 S/32

填 /

规    格    表 制作日期：2015/04/02

诚和电线电缆有限公司 电线名称：VDE   H05VV-F线
CHENG HO WIRE & CABLE CO.,

LTD
产品编号：W02275011-01
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